	国家认证认可监督管理委员会2005年第23号公告

	

	

	

	      根据国家质检总局《强制性产品认证管理规定》（2001年第5号令）和国家认证认可监督管理委员会《强制性产品认证管理办法》（2001年第1号公告），国家认证认可监督管理委员会决定自2005年10月1日起启用2005年版中国强制认证标志（以下简称05版CCC标志）。现将有关事宜通知如下：

      一、05版CCC标志自2005年10月1日起正式启用。2005年9月1日起开始发放。

      二、2002年版中国强制认证标志（以下简称02版CCC标志），自2005年12月31日起停止发放。

      三、已购置02版CCC标志的获证企业，可将尚未使用的02版CCC标志使用至2006年3月31日。自2006年4月1日起，凡获证产品一律加施05版CCC标志，不得再加施02版CCC标志。

      四、2006年3月31日后，获证的企业其尚未使用的02版CCC标志，可交CCC认证标志发放管理中心免费更换。

      有关详细规定，可与国家认监委认证监管部、CCC认证标志发放管理中心联系。咨询电话：（010）82262674，65994055，65994077，65994526，65993918。

 

二○○五年九月十二日

	05版中国强制认证标志防伪识别说明

	 

 

05版CCC标志具有如下五种防伪识别功能：

一、 全息漏斗技术识别：从正面对光观察“CCC”标志，透过菱形往里看，画面中有一种深远的真实的立体感觉。识别方法：用目光对准画面观察既可达到上述效果。

二、全息动态隐形技术识别：用激光器照射“CCC”标志正面，激光束反射到墙面或与标志垂直的白纸上，其上显现“CCC”图案。识别方法：手持小型激光器垂直对准“CCC”标志，距墙面或纸面2-4cm来回慢慢移动，在墙面或纸面上可显示“CCC”图案。

三、全息多通道技术识别：从正面观察“CCC”标志上有“中国认证”四个字，随着不同角度变换这四个可依次出现，以“中”字为例，变换视角“中”变为“国”，再变换视角依次成“认”、“证”。识别方法：用以上方法目测，也可手持一个4-5倍放大镜，对准“中国认证”四个字，变换放大镜的角度也可达到同样效果(此背景图案分为两种：大的用在60mm、45mm、30mmCCC标志上；小的用在15mm、8mmCCC标志上)。

四、 全息像面技术识别：从正面观察“CCC”标志满版是“中国认证”四个字，规则排列，随着角度变化，颜色随之发生变化。该技术与前面多通道技术的识别时特别注意。识别方法：交换视角看到颜色变化。

五、网络防伪查询技术识别：当揭启“CCC”标志的镀铝膜后，12位随机码随即显现，按此号码上网查询即可。

　　　查询方法：登陆国家认监委网站../../..－>强制性产品认证专栏－>强制性产品认证标志－>CCC强制认证标志网上查询－>标准标志查询。

六、05版“CCC”标志为方便识别8mm、15mmCCC标志种类标注，字母已加粗放大，采用6号字体。

 

 

 

 

CCC标志发放管理中心

二零零五年九月


[image: image1.jpg]02 k. (1B AR




